
DSM250 
Многофункциональный цветной дисплей

DSM250 это цветной дисплей высокого разрешения 
способный интерпретировать и выводить на экран
инструменты NMEA 2000 ®, многочисленные нави-
гационные данные, а также данные мониторинга
судна. DSM250 является очень удобным в исполь-
зовании морским дисплеем с возможностью конфи-
гурации экрана по желанию пользователя. Оборудован 
пятью подсвечиваемыми клавишами управления, 
которые облегчают работу в тёмное время суток. 
 
В дополнение к возможностям отображения большого 
количества данных, DSM250 характеризуется наличием 
функций оповещения и возможностью коммутации 
электрических цепей. В отличие от устройств с одно-
экранным дисплеем, пользователи DSM250 могут 
выбрать отображение числовых, калибровочных,
штриховых, графических форматов на одном или 
нескольких экранах. При необходимости возможен 
циклически повторяющийся вывод данных на экран 
дисплея. Возможность вывода многочисленной инфор-
мации на экран дисплея, позволяет сохранить монтажное
пространство и уменьшить общую стоимость системы.

DSM250 подключается непосредственно к любой сети 
NMEA 2000 ® и выводит на экран любую информацию, 
за исключением AIS данных, полученную на судне. 
Возможно программирование различных звуковых и 
визуальных сигналов тревоги. DSM250 выводит на экран
большое количество данных, включая информацию о 
мощности переменного тока, положение якоря, заряд 
аккумулятора, глубину, распределение электроэнергии, 
статус двигателя, состояние окружающую среды, остаток 
топлива, GPS, курс, навигационные данные, давление, 
вакуум, положение руля, скорость, индикацию текущее 
состояния системы, танки, температуру, время, транс-
миссию, состояние опреснительной установки, погоду, 
ветер и другую различную информацию о системах. 

DSM250 разработан и изготовлен по самым высоким 
стандартам морского навигационного оборудования IEC 
0945. Его компактный водонепроницаемый корпус 
обеспечит долгие годы безотказной работы. DSM250
доступен в сером цветовом исполнении и комплектуется 
белой солнцезащитной крышкой и кабелем NMEA 2000 ®.                               
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